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# 495101 K 1050 TST
# 49501 K 1050 P

K 1050 P K 1050 TS K 1050 TST

49501 495051 495101

130 | 13 130 | 13 130 | 13

7.5 | 450 7.5 | 450 7.5 | 450

160 | 16 160 | 16 160 | 16

2800 2800 2800

230 | 1 | 50 | 9.6 230 | 1 | 50 | 9.6 230 | 1 | 50 | 9.6

2.2 | 1.65 2.2 | 1.65 2.2 | 1.65

5 5 5

390 | 290 | 370 340 | 350 | 860 340 | 350 | 860

21 23 26

8 (DN6) | 410541 8 (DN6) | 410541 12 (DN6) | 49116

M2001 | 12475 M2001 | 12475 M2001 | 12475

●●  03 | 12900-03 ●●  03 | 12900-03 ●●  03 | 12900-03

●●  03 | 42403-03 ●●  03 | 42403-03

13311 13311 13311

Serie K 1050

EQUIPAMIENTO

■ Sistema de acoplamiento de cambio rápido D10
■ Sistema de parada total

MODELOS

■ K 1050 P - portátil
■ K 1050 TS - móvil con alojamiento para la manguera
■ K 1050 TST - móvil con tambor de manguera

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN | AGUA FRÍA | USUARIOS PRIVADOS 

PORTÁTIL
el diseño compacto facilita el 
transporte y ahorra espacio

► ACCESORIOS | desde página 82

► PARA USUARIOS PRIVADOS

CÓMODO CARRETE DE MANGUERA (TST)
almacenamiento de ahorro de espacio de la man-
guera de alta presión - con manivela plegable

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
almacenamiento práctico de la pistola de 
alta presión y de las lanzas de limpieza

RUEDAS ROBUSTAS
Chasis robusto para facilitar el 
transporte y una gran estabilidad

MODELO

N.º de art. 

DATOS TÉCNICOS

Modelo portátil con alojamiento para la manguera con tambor de manguera

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua l/min | l/h 

Sobrepresión admisible bares | MPa

Número de revoluciones 
del motor Rpm

Conexión V | ~ | Hz | A

Potencia absorbida | 
Potencia suministrada kW

Cable de conexión a la red m

Dimensiones (L x A x H) mm

Peso kg

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Manguera de alta presión m | N.º de art. 

Pistola de desconexión de seguridad Modelo | N.º de art. 

Lanza con chorro plano Tobera | N.º de art. 

Lanza con eliminador de suciedad Tobera | N.º de art. opcional

Filtro de entrada da agua N.º de art. 

► PARA USUARIOS PRIVADOS


