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Rascadores de bobina

Cilindros compactos 
para pines centradores

Ø 32, Ø 40, Ø 50

�Alta rigidez, alta precisión
Con placa extendida:

defl exión de

±0.1 mm o menos
(Para Ø 50, carrera 25 mm,
cuando se aplica un momento
admisible de 29.4 N·m)

�  Posibilidad de 

seleccionar

3 direcciones

de conexión

diferentes.

� Posibilidad de montar detectores magnéticos.�  Rascadores de bobina 
equipados como estándar

Cilindro 
compacto 
para pines 
centradores

Posición de conexión A Posición de conexión B

Posición de conexión C

Ejemplo de aplicación

Detectores magnéticos compatibles

•  Detector magnético de estado sólido 

resistente a campos magnéticos: 

D-P3DWA�, D-P4DW�
•  Detectores magnéticos compactos:

 D-M9m, D-A9�

Posibilidad de montar los modelos 
D-P3DWA�, D-M9� y D-A9� en 3 lados.

∗  Posibilidad de montar el modelo D-P4DW� 

en 2 lados.

MontajeA: MontajeB:
Perno de montaje del cilindro

Suministrado por el cliente

Equipo

�Se puede montar en 2 direcciones

INFORMACIÓN

CDQ2B-X2839
16-EU676-ES



Cilindro compacto para pines centradores

CDQ2B-X2839
Ø 32, Ø 40, Ø 50

A40 50 P3DWAZ

Forma de pedido

X2839

Cilindro compacto para 

pines centradores

Con detección 

magnética

Diámetro

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

Carrera [mm]
Diámetro Carrera

32 25, 50

40 25, 50, 75

50 25, 50, 75 Detector magnético

— Sin detector magnético

Seleccione el modelo de detector 

magnético aplicable en la tabla inferior .

Nº detectores magnéticos

— 2

S 1

Modelos de detector magnético: Consulte más información en la "Guía de detectores magnéticos".

Detectores magnéticos resistentes a campos magnéticos

Tipo
Modelo de detector 

magnético
Campo magnético 

aplicable
Entrada eléctrica

LED 
indicador

Cableado 
(Nº de pin en uso)

Tensión de 
carga

Longitud de 
cable

Carga 
aplicable

Detector 

magnético de 

estado sólido

P3DWASC

Campo magnético AC 

(campo magnético 

de soldadura AC 

monofásica)

Conector 

precableado

(indicación 

en 2 

colores)

2 hilos (3−4)

24 V DC

0.3 m

Relé, 

PLC

P3DWASE 2 hilos (1−4)

P3DWA
Salida directa a cable 2 hilos

0.5 m

P3DWAL 3 m

P3DWAZ 5 m

P4DWSC Conector 

precableado

2 hilos (3−4)
0.3 m

P4DWSE 2 hilos (1−4)

P4DWL
Salida directa a cable 2 hilos

3 m

P4DWZ 5 m

Detectores magnéticos compacto   Los detectores magnéticos compactos no se pueden usar en entornos con fuerte campo magnético.

Tipo
Funcionamiento 

especial
Entrada 
eléctrica
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Cableado 
(Salida)

Tensión de carga Modelo de detector magnético Longitud de cable [m] Conector 
pre-

cableado
Carga aplicable

DC AC Perpendicular En línea
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Salida 

directa a 

cable

Sí

3 hilos (NPN)

24 V

5 V, 12 V

—

M9NV M9N � � � � � Circuito 

IC

Relé, 

PLC

3 hilos (PNP) M9PV M9P � � � � �

2 hilos 12 V M9BV M9B � � � � � —

Indicación de 
diagnóstico 

(indicación en 2 
colores)

3 hilos (NPN)
5 V, 12 V

M9NWV M9NW � � � � � Circuito 

IC3 hilos (PNP) M9PWV M9PW � � � � �

2 hilos 12 V M9BWV M9BW � � � � � —

Resistente al agua 
(indicación en 2 

colores)

3 hilos (NPN)
5 V, 12 V

M9NAV M9NA � � � � � Circuito 

IC3 hilos (PNP) M9PAV M9PA � � � � �

2 hilos 12 V M9BAV M9BA � � � � � —

D
e
te
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r 
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o
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Salida 

directa a 

cable

Sí
3 hilos (equivalente 

a NPN) — 5 V — A96V A96 � — � — — Circuito IC —

2 hilos 24 V

12 V 100 V A93V∗1 A93 � � � � — —
Relé, 

PLCNo 5 V, 12 V 100 V o 
menos A90V A90 � — � — — Circuito IC

∗1  El cable de 1 m sólo es aplicable al modelo D-A93.

∗  Los detectores de estado sólido marcados con “�” se fabrican bajo demanda.

∗  Los detectores magnéticos y las fi jaciones de montaje se envían de fábrica, pero sin instalar.

∗ Símbolos de longitud de cable: 0.5 m······— (Ejemplo) M9NWV
 1 m······ M (Ejemplo) M9NWVM
 3 m······ L (Ejemplo) M9NWVL

Posición de conexión

A B C

Dirección C
Dirección B

Dirección A

C D Q2B
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Cilindro compacto para pines centradores  CDQ2B-X2839

Características técnicas

Diámetro 32 40 50

Presión máx. de trabajo 1.0 MPa

Presión de prueba 1.5 MPa

Presión mín. de trabajo 0.2 MPa

Temperatura ambiente –5 a +60 °C (sin congelación)

Amortiguación Extremo posterior: Tope elástico, Extremo anterior: Ninguno

Energía cinética 

admisible

Extendido 0.15 J 0.26 J 0.46 J

Retraído 0.29 J 0.52 J 0.91 J

Peso

[kg]

Diámetro
Carrera [mm]

25 50 75

32 1.5 1.6 —

40 3.3 3.5 3.7

50 5.4 5.7 6.0

Defl exión

Diámetro 32 [mm]

Carrera Voladizo W
Carga lateral F [N]

98 196

25

0

±0.1 o menos
±0.1 o menos50

100

150 ±0.2 o menos

50

0

±0.1 o menos
±0.2 o menos

50

100

150 ±0.2 o menos

Diámetro 40 [mm]

Carrera Voladizo W
Carga lateral F [N]

98 196 294

25

0

±0.1 o menos
±0.1 o menos ±0.1 o menos50

100

150 ±0.2 o menos ±0.2 o menos

50

0

±0.1 o menos
±0.1 o menos

±0.2 o menos
50

100
±0.2 o menos

150 ±0.2 o menos

75

0
±0.1 o menos

±0.2 o menos
±0.2 o menos

50

100
±0.2 o menos —

150 —

Diámetro 50 [mm]

Carrera Voladizo W
Carga lateral F [N]

98 196 294

25

0

±0.1 o menos ±0.1 o menos
±0.1 o menos50

100

150 ±0.2 o menos

50

0

±0.1 o menos ±0.1 o menos
±0.1 o menos

50

100
±0.2 o menos

150 ±0.2 o menos ±0.2 o menos

75

0
±0.1 o menos ±0.1 o menos ±0.2 o menos

50

100
±0.2 o menos

±0.2 o menos
—

150 —
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La imagen anterior corresponde a la condición de carrera extendida.
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Rascador metálico

(equipado en 3 posiciones)
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4 x JJ pasante

2 x Ø XAH7 prof. XC

2 x 4 x Ø OB prof. de avellanado OL

4 x Ø OA pasante

(N
)

2 x 2 x Ø XAH7 prof. XB 

MM prof. M

CDQ2B-X2839

Dimensiones

 [mm]

Diámetro Carrera A B C D E F FA FB FC G H J JA JJ K KA L M MM N

32 25, 50 102 33 10 20 45 7.5 13 8 45 46 109 7 23 M6 x 1.0 17 4.5 30 12 M8 x 1.25 5

40
25, 50, 75

128.5 39.5 10 25 52 7.5 18 11 60 53 137 8.5 26.5 M8 x 1.25 22 5 34 15 M10 x 1.5 5

50 144.5 40.5 10 32 64 10.5 21 15 70 65 160 10 32.5 M10 x 1.5 27 6 40 15 M10 x 1.5 5

Diámetro Carrera OA OB OL P PA PB PC Q R RA S T U V W X XA XB XC Y Z

32 25, 50 6.4 11 16.5 Rc1/8 55 30 9 10 90 10 44 104 55 34.5 49.5 48 6 12 8 22.5 10

40
25, 50, 75

9 14 8.6 Rc1/8 70 40 11 12.5 110 15 51 127 75 41 57 60 8 15 10 36.5 15

50 11 17 11 Rc1/4 80 40 14 10.5 130 15 61 150 90 45 71 68 10 20 12 42 15

3



≈U BA

≈U BA

≈U BA

Posición adecuada de montaje de los detectores magnéticos (detección a fi nal de carrera) y altura de montaje

D-M9�(V)

D-M9�W(V)

D-M9�A(V)

D-A9�(V)

D-P3DWA�

D-P4DW�

CDQ2B-X2839

Montaje de detectores magnéticos

Montaje

Cuando instale los cilindros con detectores magnéticos, preste 

atención al radio de flexión del cable del detector magnético. 

Para más información, consulte el Manual de funcionamiento.

Posición adecuada de montaje del detector magnético:
Modelo de 

detector 

magnético

Diámetro

D-P3DWA D-P4DW

D-M9�
D-M9�V
D-M9�W
D-M9�WV
D-M9�A
D-M9�AV

D-A9�
D-A9�V

A B A B A B A B
32 7.5 4.5 5 2 12 9 8 5

40 11.5 7 9 4.5 16 11.5 12 7.5

50 9.5 10 9.5 10.5 14 14.5 10 10.5

Altura adecuada de montaje del detector magnético
Modelo de 

detector 

magnético

Diámetro

D-P3DWA D-P4DW D-M9�V D-A9�V

U U U U
32 35.5 41.5 30 27.5

40 38 45 32 30

50 43 50 37.5 35

Carrera mínima para el montaje de detectores magnéticos

Nº detectores 

magnéticos

D-P3DWA
D-M9��
D-A9��

D-P4DW

1 25 25

2 25 75
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CDQ2B-X2839

Detector magnético 
aplicable

D-P4DW�

Diámetro [mm] Ø 32, Ø 40 Ø 50

Referencias de las 
fi jaciones de montaje 

de los detectores 
magnéticos

BQ7-032 BQ7-050

Gama de racores 
para fi jaciones de 

montaje del 
detector magnético 

/ Peso

 • Fijación de montaje del detector 

magnético

 • Tuerca de montaje del detector 

magnético

 •  Tornillo Allen (M3 x 0.5 x 14 L, Con 

arandela elástica)

 • Tornillo Allen

(M2.5 x 0.45 x 5 L)

 • Arandela elástica (para M2.5)

Peso = 8.5 g

 • Fijación de montaje del 

detector magnético

 • Tuerca de montaje del detector 

magnético

 •  Tornillo Allen (M3 x 0.5 x 14 L, Con 

arandela elástica)

 • Tornillo Allen

(M2.5 x 0.45 x 5 L)

 • Arandela elástica (para M2.5)

Peso = 12 g

Montaje del 

detector magnético

1.  Fije el detector magnético y la fi jación de montaje del detector magnético con los tornillos Allen (M3 x 14 L).

2.  Inserte los tornillos Allen (M2.5 x 5 L) en las arandelas elásticas (para M2.5) y apriete la fi jación de montaje del detector y la 

tuerca de montaje del detector provisionalmente.

3.  Inserte la tureca de montaje del detector fi jada provisionalmente en la ranura de acoplamiento del tubo del cilindro.

4.  Compruebe la posición de detección del detector magnético y fíjelo fi rmemente con ayuda de los tornillos Allen (M2.5 x 5 L, M3 x 14 L).

*  El par de apriete para un tornillo Allen (M3 x 14 L) es de 0.5 a 0.6 N·m.

*  El par de apriete para un tornillo Allen (M2.5 x 5 L) es de 0.25 a 0.35 N·m.

Tornillo Allen

(M3 x 0.5 x 14 L, Con arandela elástica)

Tornillo Allen (M2.5 x 0.45 x 5 l) 
Arandela elástica (para M2.5)

Fijación de montaje del detector magnético

Tuerca de montaje del

detector magnético

Ref. de la fi jación de montaje del detector magnético / Método de montaje

Detector magnético aplicable D-P3DWA�, D-M9�(V), D-M9�W(V), D-M9�A(V), D-A9�(V)

Diámetro [mm] Ø 32, Ø 40, Ø 50

Referencias de las fi jaciones de montaje 
de los detectores magnéticos

No se requiere una fi jación de montaje, ya que el detector magnético se monta directamente.

Par de apriete del detector magnético 0.2 a 0.3 N·m
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Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.
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