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IP2 CAJA FINAL CARRERA

Caracteristicas:

*Caja de final de carrera muy compacta en caja de poliamida PA6

*Tapa de policarbonato transparente integrada con indicador OPEN-CLOSED
*Montaje directo sin soportes en los actuadores segun VDI / VDE 3845: distancia entre centros de
perforacion 80x30mm (opcional: 130x30mm, 50x25mm con soporte IMBHYV).
*Altura del eje: 20 y 30 mm (opcional: 40 y 50 mm con soporte IMBHV)
*Sistema de montaje rapido y sencillo

*Caja de proteccion IP66 + IP67 DIN EN 60529

*Conexién de cable M20x1,5 negro (para cable de @6-12 mm)

*Juntas de TPE y NBR, tornillos AlISI 304, eje AISI 303

*Disponible en otros colores bajo pedido

*Aplicaciones estandar sin atmosfera explosiva

*1-2 interruptores mecanicos 1-2 sensores inductivos disefio V3
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oo y Grado de MARCAJE CERTIFICADO

TIPO CONTACTO ~ PRODUCTOR  TIPOSWITCH  VOLTAJE  CORRIENTE ~ VUOTO Indicador FUNCION MATERIAL j el D0 NvEL CODIGO
ALIMEN. CONTACTO . proteccion SEGURIDAD
OPEN / AC:
AC:
CLOSED 250v
) 2. 250V 25°C 1P66
ELECTROMECANICO| zF 01- GIALLO / 104 ARGENTO SIL1-3 (IEC
Daax 250V o 108 / a . st a 1P2MOL
CHERRY 10A NERO - DC: SILVER 61508:2010)
AC/DC DC: 24V +80°C 1P67
YELLOW 2av
2,5A
BLACK 254
ZONA
1126 Ex
OPEN/ EPS 14 1,
falIB
CLOSED ATEX ZONA
8.2 GIALLO SPS ORO e 1766 o 1641 SIL 13 (IEC 2
i ZF ,2V. IALLO / PST R( X 1L 1-3 (IE 1 Ex
o D41X 15mA - 15mA / 112D Ex st VIMOLGIA
CHERRY DC NERO - N.O GoLD IECEx 61508:2010) ZONE ia -G
+70°C 1P67 fa e
YELLOW EPS 1,
T80°C
BLACK 14.0015X ZONE
Db
21
OPEN/CLOSED
NBB2-V3-E2 10- 0-100 - sensori con 25°C 1P66
INDUCTIVO 15 100 PNP SIL1-3 (IEC 12101
P4F (PNPN.O) - 30v mA/ LED giallo - . / a a . st a
PNP 3 HILOS mA mA NO 61508:2010)
36l bC 1000Hz sensors with +80°C 1p67
LED yellow
ZONA
1126 Ex
OPEN/ EPS 14 1,
fallB
CLOSED ATEX ZONA
25°C 1P66 6 Gb
INDUCTIVO NJ2V3-N 8.2v <1ma GIALLO / <1 NAMUR 1641X SIL1-3 (IEC 21 Ex IP2101-IA
P4F a - / / 112D Ex st
2 HILOS NAMUR (N.C) 2 fili nC >3mA NERO - mA NC. IECEx 61508:2010) ZONE ia
i +70°C 1P67 ia I1IC
ATEX Exia YELLOW EPS 1,
T80°C
BLACK 14.0015% ZONE
Db
21

IP2MO01 IV2M01-G-IA IP2101 IP2101-IA

Contactos Electromecénicos Contactos Electromecanicos Atex Inductivo PNP Inductivo Namur Atex
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Montaje en 4 pasos
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Conector estandar M12

Con el mismo tipo de conector utilizado por todo tipo de sensores por
industria, podra conectar la caja y cambiar facilmente sin tener que
desmontar la caja y tocar los hilos. Cambio de caja mas rapido y pueden
hacerlo operarios sin conocimientos eléctricos.

M12
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